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DIMENSIONES EXTERNAS(cm)

(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

W025T Torre 37 X 44 X 53
M525D Doble cuerpo 38 X 47 X 55
M525CI Colgante 41 X 12 X 69

MODELO
TENSI N
(Volt/Fase) (gr)

CAPACIDAD
(kg)

IMPRESORA TIPO DE BALANZA PLUS/VENDEDORES

110 V - 1 Fase 5 15
Tirilla contínua y etiqueta

autoadhesiva
5000/10

PRECISIÓNÓ

Las balanzas DIBAL con impresora, son equipos que operan con batería, ideales para cualquier operación comercial,
de fácil manejo; cuentan con una memoria que optimiza su uso. Además ofrece la posibilidad de conectividad con
otras balanzas similares, computadores y dispositivos móviles.



DIMENSIONES EXTERNAS(cm)
(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

D955DC Doble cuerpo
D955C Colgante

MODELO
TENSI N
(Volt/Fase)

PRESICIÓN
(gr)

CAPACIDAD
(kg)

IMPRESORA TIPO DE BALANZA PLUS/VENDEDORES

110 V - 1 Fase 5 15
Tirilla contínua y etiqueta

autoadhesiva
10000/20

37 X 47 X 60
40 X 70 X 73

D955DC D955C

BALANZAS PANTALLA TÁCTIL CON IMPRESORA

.



liquidadoras

DIMENSIONES EXTERNAS(cm)
(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

W31/3 0,5 3
W31/6 1 6
W31/15 5 15
PCR20 02 a 05 20 Acero Inoxidable 36 X 36 X 14 12

MODELO
TENSIÓN
(Volt/Fase)

PRESICIÓN
(gr)

CAPACIDAD
(kg)

TIPO DE
BALANZA

FABRICACIÓN
EXTERNA

PES
UIP kg)

110 V - 1 Fase Mostrador
ABS 28 X 31X 11 3RS232

N/A

, o en la atención
al público.

CONEXIÓN

, JAVAR presenta . Equipos



DIMENSIONES EXTERNAS(cm)

(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

BS40X50P-I10 50 150
Acero pintado

40 X 50 X 16 15
BS60I-I10S 50 300 60 X 60 X 20 30
BS80I-I10S 100 500 80 X 80 X 20 35

TENSION
(Volt/Fase)

PRECISIÓN
(gr)

CAPACIDAD
(kg)

TIPO DE
BALANZA

FABRICACIÓN
EXTERNA

PESO DEL
EQUIPO ( kg)

MODELO

110 V - 1 Fase Piso
Acero inoxidable

. ISon poseen



.para pequeños negocios,

DIMENSIONES EXTERNAS(cm)

(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

SMILE 0,25 13 38 X 18 X 11 2
FRESH 33 0,38 16 30 X 18 X 39 7

MODELO
TENSION
(Volt/Fase)

POTENCIA
(kw)

RENDIMIENTO
BOMBA ( lt/min) FUNCIONAMIENTO

PESO DEL
EQUIPO (kg)

BARRA DE
SELLADO (cm)

110 v - 1 Fase Manual 33

Son para



DIMENSIONES EXTERNAS(cm)
(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

BORA 220 v - 2 Fases 1,2 18m3 / h ARCATEC (ltalia) Semi automático 53 X 55 X 50 60 1 X 42

MODELO
TENSION
(Volt/Fase)

POTENCIA
(kw)

RENDIMIENTO
BOMBA

MARCA BOMBA FUNCIONAMIENTO
PESO DEL

EQUIPO ( kg)

empaqueequipos con por su
versatilidad y rendimiento, ya que cumple con las funciones necesarias para sellar al vacío de forma rápida
y práctica.

NÚMERO DE
BARRAS (cm)

,



DIMENSIONES EXTERNAS(cm)

(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

BREEZE 110 V - 1 Fase 1,1 6 m3 / h 35 X 47 X 39 26 1 X 25
CALIMA 220 V - 2 Fases 1,05 12 m3 /h 52 X 55 X 51 60 2 X 42

MODELO
TENSION
(Volt/Fase)

POTENCIA
(kw)

RENDIMIENTO
BOMBA

MARCA BOMBA FUNCIONAMIENTO
PESO DEL

EQUIPO ( kg)

DVP (ltalia) Automático

NÚMERO DE
BARRAS (cm)

empaqueequipos con por su
versatilidad y rendimiento, ya que cumple con las funciones necesarias para sellar al vacío de forma rápida
y práctica.



que empaque.

DIMENSIONES EXTERNAS(CM)

(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

EOS 220 V - 2 Fases 1,1 8 42 X 49 X 46 36 1 X 32
MISTRAL 220 V - 2 Fases 1,1 16 52 X 60 X 52 60 2 X 42
GHIBLI 220 V - 2 Fases 1,3 25 63 X 69 X 50 78 2 X 52

MODELO
TENSION
(Volt/Fase)

POTENCIA
(kw)

RENDIMIENTO BOMBA
(m3/h)

MARCA BOMBA FUNCIONAMIENTO
PESO DEL

EQUIPO (kg)

Automático con programas y
ciclo de vacío de líquidos

BUSCH (Alemania)

NÚMERO DE
BARRAS (cm)

.



DIMENSIONES EXTERNAS(cm)

(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

DC650 1,1 63 m3 /h 156 X 91 X 112 412 32
DC800 1,1 100 m3 /h 190 X 107 X 115 572 42

MODELO
TENSION
(Volt/Fase)

POTENCIA
(kw)

RENDIMIENTO
BOMBA

MARCA BOMBA FUNCIONAMIENTO
PESO DEL

EQUIPO ( kg)
BARRA DE

SELLADO (cm)

220 V - 3 Fases BUSCH (Alemania) Control Digital

empaque

campana.

Empacadoras



DIMENSIONES EXTERNAS(cm)

(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

SW-500X 110 V - 1 Fase 0,22 18 X 50 30 X 17 Manual 16 X 58 X 62 8

MODELO
TENSION
(Volt/Fase)

POTENCIA
(kw)

TAMAÑO MAXIMO
ROLLO (cm)

TAMAÑO DE
BANDEJA

FUNCIONAMIENTO
PESO DEL

EQUIPO (kg)

DIMENSIONES EXTERNAS(cm)
(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

VACOOK 15 110 V - 1 Fase 0,11 30 Acero Inoxidable 53 X 32 X 20 34 X 13 X 26 5

MODELO
TENSIÓN
(Volt/Fase)

POTENCIA
(kw)

CAPACIDAD MÁX
AGUA ( lt)

ESTRUCTURA
AZAFATE

(Liso Policarbonado)
PESO DEL

EQUIPO (kg)

SOUS VIDE

Conoce la técnica de cocina al vacío Sous Vide, la más usada en Europa y comienza a optimizar la preparación de
tus alimentos mejorando sus propiedades y consiguiendo un sabor sinigual aprovechando al máximo tus productos.










